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ARA-Zulauf

belüfteter
Sandfang

 47 m3

Vorklärbecken
245 m3 / 124 m2

Phosphatfällung
14 + 4 m3

 (1 Tank mit Zwischenwand)

Biologie
216 + 270 + 54 m3

Nachklärbecken
 580 m3 / 120 m2

Vorfluter:
kleine Emme

ARA-Ablauf

Strainpress

Faulraum 1
400 m3

Stapelraum
380 m3

Gasometer
180 m3

Blockheizkraftwerk
45 kWel

Heizkessel

R
ücklaufschlam

m

Probe-
nehmer
Zulauf

Probe-
nehmer
Ablauf

Q

EW Dim.: 14'700 EW (korrigiert: ca. 10'771 EW) Qmax Dim.: 132 l/s

Biogas

Faulwasserstapel
90 m3

Voreindicker
25 m3

Schlammentsorgung REAL

Gasfackel

Entlastung

Kombirechen 6 mm
(mit Waschpresse)

Überschussschlamm

Frischschlamm

Mengen-
messung

Zulauf

pH

Trübwasser

Faulschlamm-
entwässerung

(Schneckenpresse)
ca. 2-4 m3/h

Entlastung

Regenwasserbecken 400 m3

S-Select
«Hydrozyklon»

Nachklärbecken
 2 x350 m3 / 2 x 150 m2

Biologie
105 + 2 x 370 m3

anox 105 m 2 aeorb 2 x 370 m 2

Überschussschlamm Rücklaufschlamm

Probe-
nehmer
Ablauf

Faulraum 2
400 m3


