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ARA Sempach-Neuenkirch
Belebtschlammanlage 

Inbetriebnahme 1972, Erneuerung Biologie 2005 

Betreiber: Gemeindeverband für Abwasserreinigung Sempach-Neuenkirch 

Angeschlossene Gemeinden: Sempach, Neuenkirch 

Die ARA Sempach-Neuenkirch erreicht eine sehr hohe Reinigungsleistung, und die Grenz-
werte werden sehr gut eingehalten. Die Stickstoffelimination ist mit rund 70 % hoch. Der we-
gen des Sempachersees verschärfte Phosphor-Grenzwert wird problemlos eingehalten.  

Nach dem Ausbau (bis 2004) ist die ARA auf einem sehr guten Stand. Mit dem Ersatz 
des Blockheizkraftwerkes (2012) und dem Bau einer Photovoltaikanlage (2014) erreicht 
die ARA einen Strom-Eigendeckungsgrad von über 100%.



Prinzipschema ARA Sempach-Neuenkirch 
Stand 18.4.2019

Zulauf
Neuenkirch

Zulauf
Sempach

Schnecken-
pumpwerk

max. 140 l/s

Rechen
6 mm

(mit Waschpresse)

belüfteter
Sand-/Fettfang

 30 m3

Vorklärbecken
265 m3 / 115 m2

Phosphatfällung
10 m3

Biologie 2 x 800 m3
Nachklärbecken

2 x 920 m3 / 2 x 231 m2

Vorfluter: 
Sempachersee

ARA-Ablauf

Überschussschlamm-
eindickung 10 m3/h

Primärschlamm-
eindickung 10 m3/h

Faulraum
420 m3 Stapelraum

420 m3

Gasometer
150 m3

Blockheizkraftwerk
60 kWel

Heizkessel

Faulschlamm-
entwässerung 

(Schneckenpresse)
ca. 2 m3/h

Schlammentsorgung
REAL
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bivalent
2 x 160 m3

bivalent
2 x 160 m3 aerob 2 x 480 m3

Rücklaufschlamm

Biogas

Filtratwasser

Probe-
nehmer 
Zulauf

Probe-
nehmer 
Ablauf

Vorlage 0.3 m3

Q
Mengen-
messung 

Ablauf

EW Dim.: 15'400 EW Qmax Dim.: 140 l/s

Filtratstapel 70 m3

Notentlastung

Bandrechen
ca. 6 mm

pH
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