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Entlastungen:

RB Rothenburg = 2'400 I/s
RB Luzern =4'900 I/s
Siebrechen Luzern = 3'500 I/s
Notklappen Luzern = 4'500 I/s

Mengen-
messung
Zulauf
Rothenburg

@

max. Entlastung = 15'300 I/s

Notentlastung

(mit 2 Siebrechen 4 mm total 3'500 I/s und 3 Notklappen total 4'500 I/s)

&

virtuelle
Mengen-
messung
Zulauf
Luzern
(Summe von
Messungen
im Kanal)

-

Regenwasserklarbecken
2 x2'500 m3
(ehem. Vorklarbecken)

| EW Dim.: 270'000 EW

Qnmax Dim.: 2'400 /s

Mengen-
messung
Entlastung

@

Entlastung

Schnecken- (max. 1'100 I/s)
hebewerk max. Phosphatfillung
2'100 l/s Fei h beliifteter Sand-/ 2x 30 m3 (Fe) Biologie
einrechen Fettfan . 2 x 30 m3 (Al) 6 x 5'500 m3
| Grobrechen 4 x 8 mm 4x 335 313 Vorklarbecken X
N 2 x50 mm (mit 2 (mit 2 2x2'500 m3/ Nachkldrbecken
” (mit Presse) Waschpressen)  sandwischern) 2x 980 m2 12 x 3'200 m3 / 12 x 566 m2 ARA-
) Ablauf
Zulauf - Y
Rothenburg v y |
A Mengen-
Zulauf total max. Prope. messung e
4'800 I/s Probe- nehmer Zulauf -
nehmer Zulauf Biologie bivalent (A/l) Nachbeliiftung Vorfluter:
Zulauf ©9 (mit roi;l:s?ogr'gelﬂﬂun 6800 m’ Reuss
Zulauf Luzern o Zvischen-pumpwerk gfﬂrUmw%mng) o
Primérschlamm v 6 x max. 400 I/s Riicklaufschlamm
( Uberschussschlamm )
Stein- Schwimmschlamm /
fang  Schnecken- —_
hebewerk max. E Spilwasser  \.
4'500 I/s 2
g _ Doppelmembran- Heizkessel 2 x 5 GAK im Schwebebett
£ Sch;vu::mz(l:hlamm- Gasometer 2'650 /s
3 enandlung _ 2'100 m3
Siﬁ:;"]"ﬂ'?"‘;u (2'600 s + 25 IIs Riicklaufe)
Rechengut gng;csljﬁl (5 Reaktorbecken pro Strasse 427 m3)
2 Blockheizkraftwerk
£ _ 2 x 280 kWel
Uberschussschlamm- 3 Biogas
Eindickung Gaseinspeisun
2x75m3/h Faulraum P 9
2 x2'750 m3
+1x2'550 m3
Filtratwasser
A
Tribwasser

-

Briiden

s

Voreindicker
760 m*

Nacheindicker /
Zwischenstapel
60 m’

Faulschlamm-
Schlammstapel entwisserung
2'500 m3 2 x 30 m3/h

E s

Schlamm-trocknung

(auf 40-50%TS)

-

Filtratwasser

[l

Schlamm-
verbrennung
1'800 kg TS/h




