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Vorklärbecken
47 m3 / 18 m2

Nachklärfilter Polstoff
2 x 6 m2 ARA-Ablauf

Probenehmer 
Zulauf

Probenehmer 
Ablauf

Tauchtropfkörper
Bewuchsfläche:

1 x 7'840 m2 (alt, Wickel-TTK)
1 x  4'665 m2 (neu, Scheiben-TTK) 

Überschussschlamm

Schlammentsorgung REAL / Oftringen
(z.T. via ARA Talschaft Entlebuch)

Siebrechen
6 mm

(mit Waschpresse)

Frischschlamm

belüfteter
Sandfang

2.0 m3

Vorfluter: 
Waldemme

ARA-Zulauf

EW Dim.: 3'125 EW (korrigiert: 2'500 EW) Qmax Dim.: 25 l/s

Eindicker 7 m3

Faulanlage ohne Gasverwertung
130 m3

(mit Wärmepumpe: Abwasserwärmenutzung vom Ablauf nach Mengenmessung) 

Schlammstapel
130 m3

Feinentlastung

Q

Faulschlamm

pH

Mengen-
messung 

Zulauf

Q
Mengen-
messung 

Ablauf

Trübwasser

Faulschlammentwässerung
(mobil / ARA Talschaft 

Entlebuch, 1-2x pro Jahr)

Faulwasser

Filtrat

Biogas
(in die Luft)
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