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Schnecken-
pumpwerk

max. 250 l/s

belüfteter 
Sand-/

Fettfang
 2 x 33 m3

(mit Sandwasch-
anlage)

Phosphatfällung
2 x 18 m3

Vorfluter: 
Ronkanal

Faulraum
1'100 m3

Mikrogasturbine
max. 65 kWelFaulschlamm-

entwässerung
15 m3/h

Überschussschlamm

Rücklaufschlamm

Biogas

Probe-
nehmer 

Ablauf NKB

Fackel

EW Dim.: 20'000 EW (Rohabwasser: 32'500 EW) Qmax Dim.: 200 l/s

Zulauf 
Hochdorf / 

Hohenrain / 
Niffel

Fein-
rechen
6 mm

(mit Waschpresse)

Schlammstapel-
behälter
1'100 m3

Schlammentsorgung 
REAL

Filtratstapel 
100 m3

Filtratwasser

Frischschlammbehälter
72 m3

Probe-
nehmer 

Rohabwasser

Überschussschlamm-
entwässerung
max. 14 m3/h

Vorklärbecken
3 x 329 m3 /
3 x 114 m2

Nachklärbecken
3 x 847 m3 /
3 x 178 m2

Flockungsfiltration
Filtervolumen

6 x 11 m3

Filtratwasser

Flockungs-
hilfsmittel

Gasometer
250 m3

Vorfällung

Grob-
rechen
12 mm
(mit Presse)

Probe-
nehmer 

Zulauf Bio Abwasser-
becken
200 m3

Reinwasserbecken
42 m3

Rückspülwasser

Schlammwasserbecken
50 m3

Probe-
nehmer 
Ablauf

Regenwasserbecken
380 m3

Primärschlamm

Filtratwasser

Regenentlastung

Faulschlamm-
tagesbecken

130 m3

Trübwasser

Zulauf 
Baldegg / 

Lieli / 
Kleinwangen / 

Römerswil

pH

Vorfällung

Q
Mengenmessung 
Biologie / Ablauf

Wasserentnahme-
becken 60 m3

Abwasser-
Wärmenutzung

Pumpstation 
Abwasser-

wärmenutzung

Rückgabe bei zu wenig Durchfluss für Abwasser-Wärmenutzung

Q
Mengenmessung 
Rückgabe NKB

Spülwasser

Bypass 
Filtration

(> 200 l/s)

bivalent
3 x 278 m3

bivalent
3 x 278 m3 aerob 3 x 574 m3

Filtration
(max. 200 l/s)

Zwischen-
pumpwerk

Belüftungsbecken
3 x 1'130 m3

Q
Mengenmessung 

Ablauf / NKB

EBL 
Abgas-
Wärme-
nutzung 

EBL

CO-Substrat




