
Prinzipschema ARA Lützelau
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Pumpwerk
max. 192 l/s

Rechen
12 mm

(mit Waschpresse)

belüfteter
Sand-/Fettfang

 15 m3

Vorklärbecken
2 x 270 m3 / 2 x 123 m2

Phosphatfällung
2 x 11 m3

Biologie 2 x 540 m3 Nachklärbecken
2 x 945 m3 / 2 x 270 m2

ARA-Ablauf

Blockheizkraftwerk
37 kWel

Faulschlamm-
entwässerung

(Schneckenpresse)
5 m3/h

Primärschlamm

Rücklaufschlamm

Biogas

Probe-
nehmer 
Zulauf

Probe-
nehmer 
Ablauf

Q
Mengen-
messung 

Zulauf 

EW Dim.: 10'000 EW (ursprünglich 17'500 EW) Qmax Dim.: 280 l/s

Filtratstapel
91 m3

Zulauf
Weggis

Zulauf
Vitznau

anox
2 x 108 m3

bivalent
2 x 108  m3

aerob
2 x 324 m3 Vorfluter:

Vierwaldstättersee
Überschussschlamm

Vorfaulraum 600 m3

plus 100 m3 Stapel

Nachfaulraum 410 m3

plus 100 m3 Stapel
und integrierter 

Gasometer 150 m3

Gasfackel

Frischschlamm-
Schacht
25 m3

Strainpresse

Frischschlammeindickung
15 m3/h

Schlammstapel
100 m3

Filtratwasser

Trübwasser Schlammentsorgung
REAL

Q
Mengen-
messung 
Weggis

Q
Mengen-
messung 
Vitznau

pH

Entlastung

Trübwasser
(dosierbar)

Filtratwasser
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