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Zulauf 
Ermensee

Zulauf
Aesch /
Mosen

 Schnecken-
pumpwerk

 max. 240 l/s

Rechen
6 mm

(mit Waschpresse)

belüfteter
Sand-/

Fettfang
 55 m3

Vorklärbecken
250 m3 / 126 m2

Phosphat-
fällung

2 x 18 m3

Biologie 2 x 530 m3
 

(längsdurchströmt)

Nachklärbecken
2 x 818 m3 / 2 x 182 m2

(querdurchströmt)

Vorfluter: 
Hallwilersee

ARA-Ablauf

Frischschlamm-
eindickung

25 m3/h

Faulraum
584 m3

Blockheizkraftwerk
37 kWel

Frischschlamm

Schwimmschlamm NKB

bivalent
2 x 133 m3 aerob 2 x 397 m3

Rücklaufschlamm

Biogas

Filtratwasser

Probe-
nehmer 
Zulauf 

Biologie

Probe-
nehmer 
Ablauf

Q
Mengen-
messung 

Ablauf

EW Dim.: 9'900 EW Qmax Dim.: 120 l/s

Filtratstapel
ca. 50 m3

2 x Eindicker
65 m3

(1 mit Rührwerk)

Nassschlamm-
Homogenisierung

60 m3
Siebbandpresse

10 m3/h

Nachfaulraum / 
Schlammstapel

550 m3

Schlammentsorgung
Oftringen

Probe-
nehmer 

Rohabwasser

pH

Fett / 
Schw

im
m

schlam
m

Strainpresse

Schwimmschlammschacht 
(ehem. ÜSS-Schacht)

Überschussschlamm

Trübwasser / Filtratwasser

Gasfackel

Filtratwasser

Vorfällung

Flockungs-
hilfsmittel 
Vorfällung

Zwischen-
pumpwerk

Notentlastung

Regenbecken /
Havarie-Vorklärbecken

250 m3 / 126 m2

belüfteter
Sand-/

Fettfang
 55 m3

Überlauf Regenbecken

Entleerung Regenbecken

Fä
llu

ng
 

R
eg

en
be

ck
en

Gasometer
175 m3

Waschwasser
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