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Schnecken-
pumpwerk 

max. 520 l/s

Rechen
2 x 6 mm

(mit Waschpresse)

belüfteter 
Sand-/Fettfang

 2 x 61 m3

(mit Sandwäscher)

Vorklärbecken
2 x 285 m3 / 2 x 130 m2

Phosphatfällung 2 x 15 m3

Biologie 2 x 3'815 m3
Nachklärbecken

2 x 3'237 m3 / 2 x 875 m2

Vorfluter: 
Wigger

Überschussschlamm-
Eindickung
2 x 35 m3/h

Voreindicker
2 x 50 m3

Vorfaulraum
2'190 m3

Stapel 3 + 4
150 + 250 m3

Gasometer
500 m3

Blockheizkraftwerk
220 kWel

Heizkessel

Faulschlamm-
entwässerung

20 m3/h
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2 x 715 m3

anox
2 x 600 m3 aerob 2 x 2'500 m3

Rücklaufschlamm

Biogas

Filtratwasser

Probe-
nehmer 
Zulauf

Probe-
nehmer 
Ablauf

Primär-
schlamm-
schacht

9 m3

Trübwasser-
stapel 1

ca. 20 m3

Frischschlammvorlage 
165 m3

Nachfaulraum 
(Stapel 1 + 2)

2 x 600 m3

Schlammentsorgung
Oftringen

Fackel

ÜSS-
Vorlage

2 x 60 m3

Trübwasserstapel 2
470 m3

Notentlastung

ARA-AblaufQ
Mengen-
messung

Ablauf

Q
Mengenmessung Zulauf

ARA-Zulauf

EW Dim.: 66'000 EW Qmax Dim.: 500 l/s

pH
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