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Schnecken-
pumpwerk

max. 128 l/s

Rechen
6 mm

(mit Presse)

belüfteter
Sandfang

 15 m3

Vorklärbecken
230 m3 / 84 m2

Phosphatfällung
2 x 12 m3

Biologie
2 x 540 m3

Nachklärbecken
 2 x 530 m3 / 2 x 175 m2

Vorfluter: Reuss

ARA-Ablauf

Faulraum
2 x 500 m3

Gasometer
125 m3

Blockheizkraftwerk
32 kWel

Faulschlamm-
entwässerung

(mobil / 12 m3/h)
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Überschussschlamm

anox
2 x 130 m3

aerob
2 x 410 m3

Rücklaufschlamm

Biogas

Filtratwasser

Probe-
nehmer 
Zulauf

Probe-
nehmer 
Ablauf

Frischschlammschacht
30 m3

EW Dim.: 10'000 EW (mit Nitrifikation) / ca. 18'000 EW (ohne Nitrifikation) Qmax Dim.: 128 l/s

Trübwasserstapel
150 m3

Schlammentsorgung
REAL

ARA-Zulauf
Q

Mengen-
messung 

Zulauf

Nach-
eindicker
150 m3

pH

Ablauf-
Pumpwerk

Not-Ablauf zu 
Winkelbach




