
Prinzipschema ARA Rontal
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Pumpwerk 
max. 860 l/s

bzw. 2'140 l/s

Grobrechen
20 mm

(mit Waschpresse) belüfteter 
Sand-/Fettfang

 2 x 70 m3

Phosphatfällung
11 + 8 m3

Vorfluter: 
Reuss

Frischschlamm-
eindickung

12 m3/h

Faulraum
2 x 800 m3

(genutzt: ca. 2 x 750 m3, 
Betrieb: parallel)

Gasometer
400 m3

Blockheiz-
kraftwerk
145 kWel

Frischschlamm

Überschussschlamm

Biogas

Probe-
nehmer 
Zulauf

Probe-
nehmer 
Ablauf

Stapelbehälter 
2 x 585 m3

(Betrieb: 1 Stapel für Schlamm, 
1 Stapel für Zentrat)

Regenentlastung

Q
Mengenmessung 

Zulauf

ARA-
Zulauf

EW Dim.: 47'000 EW (Rohabwasser) Qmax Dim.: 360 l/s

Regenbecken 820 m3

Feinrechen
2 x 3 mm

(mit Waschpresse)

Flockungs-
hilfsmittel Vorklärbecken

2 x 470 m3 / 2 x 198 m2

Probenehmer 
Rohabwasser

Beschi-
ckungs-
Pump-
werk

Biofilter Biostyr
5 x 147 m3 / 

5 x 42 m2

ARA-Ablauf

Lamellenabscheider 
Multiflo

188 m3 / 34 m2 
(340 m2 projizierte Fläche) 

Schlammentwässerung
20 m3/h

Schlammentsorgung REAL
2 x 20 m3

Zentrat

Fackel

Schlammvorlage-
behälter
60 m3

max. 360 l/s

max.
1'780 l/s

Strainpresse

Schlammwasser-
becken
450 m3

Schlammwasser

Frischschlamm-
abzug

ca. 50 m3

Zentratstapel ca. 110 m3
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Zentrat / Trübwasser

pH NH4

Flockungs-
hilfsmittel

Ü
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Zwischenbehälter 1
157 m3

Trübwasserschacht
ca. 20 m3

Fi
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Trübwasser

Zentrat / Trübwasser

Überschussschlamm

Reserve-
BHKW
60 kWel

NH4

pH

Notüberlauf

Notentlastung

Fernwärme

Probenehmer 
Multiflo Ablauf
Probenehmer 
Multiflo Ablauf

Probenehmer 
Schlamm Multiflo
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