
Prinzipschema ARA Sörenberg
Stand 24.4.2019

Vorklärbecken
257 m3 / 103 m2 

Nachklärfilter Polstoff
2 x 30 m2

ARA-Ablauf

Probenehmer 
Zulauf

Probenehmer 
Ablauf

2 x 4 Tauchtropfkörper
Bewuchsfläche: 

4 x 2'933 m2 + 4 x 3'102 m2

Gesamte Bewuchsfläche 24'188 m2

Überschussschlamm

Siebrechen
5 mm

(mit Waschpresse)

Schwimmschlamm

belüfteter
Sand-/Fettfang

45 m3

Vorfluter: 
Waldemme

Zulauf
Dorf

max. ca. 45 l/s

EW Dim.: 9'900 EW (korrigiert: 2'400 EW) Qmax Dim.: 100 l/s

Frischschlamm-
Schacht 13 m3 Faulraum 

250 m3
Schlammstapel

500 m3

Notentlastung

Faulschlamm

Zulauf 
Südelhöhi

max. ca. 15 l/s

Q
Mengen-
messung 

Ablauf

Schlammentsorgung
REAL / Oftringen

Gasometer
100 m3
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Trübwasser

Faulschlammentwässerung
(mobil, 1-2 x pro Jahr)

Biogas

Filtrat
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