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  Schnecken-
pumpwerk

Grobrechen
20 mm

(mit Waschpresse)

belüfteter 
Sand-/

Fettfang
 2 x 120 m3

(mit Sand-
waschanlage)

Vorklärbecken
2 x 720 m3 / 2 x 288 m2

Phosphatfällung
 2 x 15 m3

Biologie
2 x 3'900 m3

(+ 2 x 120 m3 Entgasung)

Nachklärbecken
2 x 2'250 m3 / 2 x 880 m2

Vorfluter: 
Sure

Voreindicker
120 m3

Faulraum
2 x 1'750 m3

(genutzt: ca. 2 x 1'450 m3, 
Rest Freibord / Gasraum / 

Reserve für Schaum)

Gasometer
500 m3

Blockheizkraftwerk
2 x 120 kWel

Faulschlamm-
entwässerung

16 m3/h

Primärschlamm

Überschussschlamm

anox
2 x 925 m3

bivalent
2 x 970 m3

aerob
2 x 925 m3

Rücklaufschlamm

Biogas

Filtratwasser

Probe-
nehmer 
Zulauf

Probe-
nehmer 
Ablauf

Fackel

ARA-AblaufQ
Mengen-
messung

Ablauf

Q

EW Dim.: 62'500 EW Qmax Dim.: 430 l/s

ARA Zulauf
max. 860 l/s

Regenwasserbecken 480 m3

Fein-
rechen
3 mm

(mit Waschpresse)

aerob
2 x 970 m3

Bypass

Primärschlamm-
entwässerung

Überschussschlamm-
Entwässerung

Schlammstapel-
behälter

2 x 750 m3 / 1 x 250m3

Schlammentsorgung 
REAL

Filtratstapel
180 m3

Filtratwasser

max.
430 l/s

max.
430 l/s

Schönungsteich

Vorfällung

Strainpresse

Filtratwasser

ca.
1-5 %

pH

Mengen-
messung

Zulauf
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