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Grobrechen
20 mm
(mit Presse)

belüfteter
Sand-/

Fettfang
2 x 30 m3

Vorklärbecken
2 x 300 m3 / 2 x 120 m2

Phosphat-
fällung

15 + 9.5 m3

Tropfkörper
2 x 450 m3 / 

2 x 117'800 m2
Nachklärfilter

Polstoff
2 x 75 m2

Vorfluter: 
kleine Emme

ARA-
Ablauf

 Voreindicker
2 x 35 m3

Faulraum
650 m3

Filtratstapel
120 m3

Faulschlamm-
entwässerung

10 m3/h

Frischschlamm

Überschussschlamm

Probe-
nehmer 
Ablauf

Q
Mengen-
messung 

Ablauf 
(2x)

EW Dim.: 17'500 EW Qmax Dim.: 170 l/s

Zulauf
Doppleschwand

Zulauf 
Hauptsammel-

kanal

Zulauf Ebnet

Q

Feinrechen
5 mm

(mit Presse)

Zwischen-
pumpwerk

Notentlastung

Stapler
650 m3

Schlammvorlage-
behälter
60 m3

Schlammentsorgung REAL

Biogas

Gasometer
420 m3

Heizkessel

Gasfackel

UV-Anlage
(während Badesaison)

Mengen-
messung 

Zulauf

RezirkulationSchwimmschlamm

Notentlastung

Q
Mengen-
messung 
nach VKB

Q
Mengen-
messung 

Rezirkulation

Q
Mengen-

messung vor 
Tropfkörper 

(2x)

pH

Trübwasser

Probe-
nehmer 

Rohabwaser

Regenentlastung

Filtratwasser
Trübwasser

Blockheizkraftwerk
(Totem) 22 kWel
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